Type 1, 2, 3 turbines

Réglages

EPIERREURS EP1, EP2, EP3

DEBITS

4-8 et15t/h (base blé)
3,6 et 12 t/h (base paddy)

Utilisations

Les épierreurs MAROT permettent
une séparation binaire et sont utilisés
pour retirer les produits lourds
(pierres, corps étrangers, etc ...).

Fonctionnement

Un flux d’air traverse la couche de
grains.

Les plus lourds, au-dessous, sont
poussés par les vibrations du plateau
vers le haut pendant que les plus
légers « flottent » vers le bas.

La vitesse de vibration, la pente du plateau et le flux d’air doivent étre ajustés en fonction

de I'alimentation.

| Aspiration de poussiéres

L’épierreur MAROT posséde son propre systéme de ventilation et travaille en surpression.
Une hotte placée au-dessus du plateau doit étre relié a un ventilateur de 3000 m’/h et

contient un boitier d’alimentation réglable.

' ’alimentation doit étre faite a environ 100 mm au-dessus du milieu du plateau.

Installation

L’épierreur MAROT doit étre installé sur des fondations
trés fermes pour que les vibrations ne se transmettent pas
a l'installation ou qu’elles ne soient pas amorties.

Plateau

Les trois modeles proposés différent principalement par la
largeur de leur plateau. Le débit est en fonction de la
. densité des produits et de la largeur du plateau.

' Avec un plateau a sortie latérale, ces appareils deviennent
de petites tables densimétriques permettant des sépa-
rations multiples pour des installations a faible débit (0,5 a
1,5 t/h base blé).




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION EP1 EP 2 EP3
Références 93202 93081 93082
Motorisation 3 kw 5,5 kW 5,5 kw
Aspiration 3000 m*/h 6000 m*/h 9000 m*/h
Poids 650 kg 750 kg 850 kg
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G : Alimentation
A : Bon grain — Produit léger
R : Produit lourd
V-1 Ravwton 3075 1270 3275
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E-mail : cfcai@groupecfc.fr - export@groupecfc.fr
RCS BEAUVAISB 329 152 375

Propriétaire des marques: LAN/ MAROT OMNIUM 55//? &
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Soucieux d’améliorer constamment nos fabrications, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées sur ce document
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